TZU

TEXTILNI ZKUSEBNI USTAYV, s.p.

VACLAVSKA 6, 658 41 BRNO, CESKA REPUBLIKA
NOTIFIKOVANA OSOBA ¢&. 1021

[ Rozhodnuti o autorizaci &. 10/2010 ze dne 29.4.2010 |

PROTOKOL

0 POCATECNI ZKOUSCE VYROBKU A O KLASIFIKACI VYROBKU

V souladu se smérnici 89/106/EHS Rady Evropskych spole€enstvi ze dne 21. prosince 1988 o sblizovani pravnich
a spravnich predpisii ¢lenskych statl tykajicich se stavebnich vyrobkd (smérnice o stavebnich vyrobcich — CPD),
ve zné&ni smérnice 93/68/EHS Rady Evropskych spolecenstvi ze dne 22. ¢ervence 1993 a v souladu s ustanovenim
§ 5 odst. 1 pism. b) nafizeni vlady & 190/2002 Sb., v platném zné&ni, kterym se stanovi technické poZadavky
na stavebni vyrobky ozna¢ované CE.

Vyrobek:

erobce:
IC:

Technicka specifikace:

Zkusebni postup:

Podminky pouziti
a platnosti protokolu:

Cislo smlouvy
o kontrolni ¢innosti:

Pocet stran protokolu:

V Brné, dne 07.04.2011

¢islo: 1021 — CPD - 11/037

DOMO druh 1011
heterogenni podlahova krytina

FATRA, a.s., tF. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Ceska republika
27465021

o CSN EN 14041 Pruiné, textilni a laminatové podlahové krytiny —
Podstatné vlastnosti (Cl. 4.1 Reakce vici ohni, ¢l. 4.3 Emise formaldehydu)

e« CSN EN 13501-1+A1 PoZarni Kklasifikace stavebnich vyrobkii
a konstrukei staveb — Cast 1: Klasifikace podle vysledku zkousek
reakce na ohen
o CSNENISO 11925-2
o CSNENISO 9239-1

. (:?SN EN 717-1 Desky ze dieva — Stanoveni uniku formaldehydu —
Cast 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

Tento protokol plati pro vyse uvedeny vyrobek a muze byt pouZit pouze pro
tento vyrobek. Protokol nesmi byt zvefejnén jinak nez cely. Ke zverfejnéni ¢asti
protokolu si musi zdkaznik vyzadat pisemny souhlas Notifikované osoby 1021.
Protokol zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménam skute¢nosti, zejména
charakteru vyrobku, za kterych bylo zkouseni a klasifikace provedena.

Tento protokol je dil¢im podkladem notifikované osoby a nenahrazuje
Protokol o pocatecni zkousce typu.
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1.2

INFORMACE O ZKOUSENEM A KLASIFIKOVANEM VYROBKU

Popis vyrobku

DOMO druh 1011 je plastova heterogenni podlahova krytina slozena ze t¥ vrstev.
Naslapnd (uZitnd) vrstva je transparentni, na licové stran& opatiena dezénem. Dod4va se
v pasech navinutych do roli nebo dilcich. Dilce jsou opatieny PUR ochrannou vrstvou.

Vyrobek ma tyto konstrukéni parametry (dle deklarace vyrobce):

Materialové slozeni: polyvinylchlorid
Podlahovina v pasech: celkova tloustka: 1,4 mm (+0,13 mm; -0,10 mm)
L5 mm (40,13 mm; -0,10 mm)
tloustka naslapné vrstvy: 0,25 mm (+13%; -10%)
Podlahovina v dilcich: celkova tloustka: 1,5 mm (40,13 mm; -0,10 mm)
1,8 mm (+0,13 mm; -0,10 mm)
tloustka naslapne vrstvy: 0,3 mm (+13%; -10%)
Hustota naslapné vrstvy: 1280 + 50 kg m>
Celkova plosnd hmotnost: 2,32 kg.m™ (+13%; -10%) - tloustka 1,4 mm
2,50 kg.m™ (+13%; -10%) - tloustka 1,5 mm
2,90 kg.m? (+13%; -10%) - tloustka 1,8 mm

Odbeér vzorku ke zkouskam byl proveden vyrobcem (podlahovina v pasech, tloustky 1,5 mm).
Vyrobee deklaruje, Ze vyrobek neobsahuje Zadné Gpravy, které by zlepSovaly jeho chovani
z hlediska reakce na oheri.

Piivod a kone¢né pouziti vyrobku

Vyrobek DOMO druh 1011 je stanoven ,jako klasifikovany vyrobek typu“. Vysledky

zkousek a klasifikace vyrobku je platna pro nasledujici kone&né pouziti:

- pruZzna podlahova krytina pro celoplosné pokryti podlah deklarovand k nalepeni
disperznim lepidlem bez obsahu rozpoustédel (napt. typ UZIN 2005) na betonovy
podklad.

INFORMACE O POCATECNI ZKOUSCE

Technicka specifikace

Jednotlivé pocatecni zkousky a naslednd klasifikace vyrobku se provadéji za tcelem
prokazani shody s pozadavky nize uvedené harmonizované normy v ndvaznosti na § 5
odst. 1 pism. b) nafizeni vlady 190/2002 Sb., v platném znéni (systém prokazovéni shody 3
- viz piiloha III, 2.(ii), druhd moznost Smérnice &. 89/106/EHS).

CSN EN 14041 Pruzné, textilni a laminatové podlahové krytiny — Podstatné vlastnosti
(Cl. 4.1, €l. 4.3 a¢l. 5.2, ptiloha ZA).
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2.2 ZKkuSebni metody

Pocate¢ni zkousSky a néslednd klasifikace vyrobku DOMO druh 1011 byly provedeny
v souladu se zkuSebnimi postupy vymezenymi normami:

o CSN EN 13501-1+A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukei staveb — Cast 1:
Klasifikace podle vysledki zkousek reakce na oher

Zkus$ebni postupy:

o CSN EN ISO 11925-2 Zkouseni reakce na ohefi — Zapalnost stavebnich vyrobku
vystavenych pfimému piisobeni plamene — Caést 2: Zkouska malym zdrojem plamene

o CSN EN ISO 9239-1 ZkouSeni reakce podlahovych krytin na ohen — Zépalnost

stavebnich vyrobkii vystavenych pfimému plisobeni plamene — Cést 1: Stanoveni

chovani pti hoteni uzitim zdroje salavého tepla

« CSN EN 717-1 Desky ze dieva — Stanoveni tniku formaldehydu — Cast 1: Emise

formaldehydu komorovou metodou

Zkouska byla provedena modifikovanym postupem TP-VVUD-2.64.001 - Stanoveni

formaldehydu ve zkusebni komore VVUD.

2.3 Vysledky zkouSek

Vysledky pocatecnich zkousek, podminky zkouSeni a dalsi nalezitosti jsou uvedeny
ve zkuSebnich protokolech ¢. FZZ 11/0145 ze dne 09.03.2011, ¢. FZZ 04/0334 ze dne
05.04.2004, vydaném akreditovanou zkuebni laboratofi, TZU Brno a v protokole
o zkousce ¢. FCHL - 923/11 ze dne 02.03.2011, vydaném akreditovanou zkuSebni
laboratoii VVUD v Praze. Zkusebni protokoly tvoii nedilnou sougast tohoto protokolu.

2.3.1 Vysledky zkousek reakce vuci ohni
Vysledky pocateénich zkousek - ¢l. 4.1 Reakce viéi ohni

Vysledky
ZkuSebni metoda Parametr Vysledky zkousSek Prﬁr_nér,ny’ Parametr
kontinualni . .
splnéni
parametr (m)
CSN EN ISO 11925-2 | Rozsiteni plamene ano | ano | ano | ano | ano | ano ) ano
vystaveni — 15 s Fg <150 mm
Kriticky tok - CHF
. ’ 10,6 10,4 10,8 10,6
CSN EN ISO 9239-1 | (kW.m™) ’ )
Kouft (%.minuta) 225,3 | 240,5 215,7 227,2

Legenda: (-) - nevztahuje se
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2.3.2 Vysledky zkou$ek emise formaldehydu
Vysledky pocéatecnich zkousek - ¢l. 4.3 Emise formaldehydu

Hodno-

Zkusebni metoda Parametr Pozadovana hodnota Zjisténa hodnota cent

Stanoveni koncentrace | Tfida E1 - uvoltiovani
formaldehydu <0,124 mg/m’

CSN EN 717-1 0,009 mg HCHO/m®| Vyhovuje

3. KLASIFIKACE STAVEBNIHO VYROBKU A OBLAST PRIME APLIKACE

3.1 Reakce vuci ohni

Tato klasifikace byla provedena v souladu s €lanky 12.6 Trida By a 12.9.2 sl normy
CSN EN 13501-1+A1 (a ¢l. 4.1.4 Klasifikace normy CSN EN 14041).

ZkuSebni metoda Parametr Pozadovana hodnota | Zjisténa hodnota Hz;i:io-
CSNENISO 119252 |, .. ¢l. 12.6 Plamen se nerozSiil .
; Rozsifeni plamene Fg do vzdalenosti Vyhovuje
vystaveni — 15 s Fg <150 mm —
veétSi nez 150 mm
Kriticky tok - CHF ¢l. 12.6 .
. 2 > 2 10,6 Vyhovuje
SN EN 150 9230-1 [EW.m") _;l; 1‘]‘2"/'9“‘2
Y o) s . 12.9. ;
Kouf (%.minuta) <750 % minuta 227,2 Vyhovuje
Podle reakce na ohen je vyrobek DOMO druh 1011 klasifikovan do tifdy: By
Jeho dopliikova klasifikace podle tvorby koufe je: sl
Uprava vyjadieni klasifikace podlahové krytiny podie reakce na oheii: B —sl
Chovani pfi hofeni Tvorba kouie
Ba s | 1

3.1.1 Oblast pouziti

Tato klasifikace je platna pro hodnoceny vyrobek DOMO druh 1011 s vyse deklarovanymi
parametry (bod 1.1). Klasifikace je platnd pro nasledujici koneéné pouZiti vyrobku:

- podkladova vrstva: vysledky zkou$ek vykonanych pii pouZiti standardnich podkladi
lze pouzit, pokud hustota podkladu pouzitého v praxi je nejméné 0,75nasobkem
hustoty standardniho podkladu v souladu s normou CSN EN 13238, &l. 5.1

- zpuisob pfipevnéni: prilepeni podlahové krytiny k podkladu disperznimi lepidly bez
obsahu rozpoustédel.
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3.2

4.2

Emise formaldehydu

Tato klasifikace byla provedena v souladu s ¢1. 4.3 normy CSN EN 14041.

Na zéklad¢ vysledku pocatecni zkousky byl vyrobek DOMO druh 1011 zatiidén do tiidy
formaldehydu E1.

USTANOVENI O VYUZITELNOSTI

Omezeni

Vysledky provedenych pocatecnich zkousek zistavaji v platnosti, pokud nedojde ke zménam
podminek, za kterych byly zkousky provedeny. Pokud dojde ke zmén& u vyrobku, u suroviny
nebo u dodavatele komponent nebo v procesu vyroby, kterd by vyznamné zménila jednu
nebo vice vlastnosti, musi byt poc¢ateéni zkouska u pfislusné vlastnosti opakovana.

Tento protokol o klasifikaci ma platnost do 30.4.2016, pokud nenastane zména
v technickych specifikacich vyrobku.

Vyuzitelnost

Protokol slouzi jako podklad vyrobci pro vypracovani prohlaseni o shodé (EC Prohlaseni
o shod&) v souladu s pozadavkem normy CSN EN 14041 (ptiloha ZA - ¢l. ZA.2.2.2).
Toto EC ProhlaSeni o shodé opraviiuje vyrobce k pouziti CE zna¢ky v souladu s pfilohou
ZA - ¢l. ZA.3 vyse uvedené normy.

SEZNAM PODKLADU PRO VYPRACOVANI PROTOKOLU

1. Zadost o provedeni po¢ateéni zkousky a klasifikaci vyrobku &. 1021/11/037.

2. Podnikova norma PND 5-220-99, vydani ¢. 7, podlahova krytina DOMO druh 1011.

3. Protokoly o zkouskach ¢. FZZ 11/0145 ze dne 09.03.2011 a ¢&. FZZ 04/0334 ze dne
05.04.2004, vydané akreditovanou zku$ebni laboratoii, TZU Brno.

4. Protokol o zkousce ¢. FCHL - 923/11 ze dne 02.03.2011, vydany akreditovanou
zkugebni laboratoti VVUD, v Praze.

Protokol vypracovala: Protokol schvalila:
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Jitka Paulqva Ing. Svatava Horackova

certifikaéni oddéleni vedouci certifikaéniho oddéleni




